
 

  

ÖRYGGISBLAÐ         

skv. reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
Útgáfa: 7 
Dags.: 3. desember 2014 

1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR  
OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS 
 

1.1. Vörukenni ULTRACUT 320  
 

1.2. Tilgreind notkun Vatnsleysanlegur málmvinnsluvökvi.    

 

1.3. Framleiðandi ROCOL House 
 Swillington 
 Leeds 
 West Yorkshire 
 LS26 8BS 
 ENGLAND 
Sími: +44 (0) 113 232 2700 
Netfang: customer-service@rocol.com  
 

Söluaðili Fossberg ehf.  

 Dugguvogi 4  

 104 Reykjavík  

Sími:  575 7600  

Netfang: fossberg@fossberg.is   

Veffang:  www.fossberg.is   

 

1.4. Neyðarsímanúmer 
Neyðarlínan: 112   

Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222 
 

2. HÆTTUGREINING 
 

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
Flokkun  Augnert. 2; H319 
 Húðert. 2; H315 
 

2.2. Merkingaratriði samkvæmt reglugerð 1272/2008 
Hættumerki 

  
 

Viðvörunarorð Varúð 
Hættusetningar H315 – Veldur húðertingu. 

 H319 – Veldur alvarlegri augnertingu. 
Varnaðarsetningar P264 – Þvoið ykkur vandlega eftir meðhöndlun. 

 P280 – Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. 
 P302+P350 – BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni. 
 P337+P313 – Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis. 
 P305+P351+P338 – BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í  
 nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. 
 P332+P313 – Ef efnið ertir húð: Leitið læknis. 
 P362 – Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu. 
2.3. Aðrar hættur 
PBT/vPvB Efnið er hvorki flokkað sem PBT- né vPvB-efni. 
 

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI  
 

3.2 Blanda 
 

Efnisþættir Vörukenni Magn% CLP-flokkun 

Jarðolía (NOTE L- minna en 3% 
DMSO-útdráttur) 

EINECS#: 265-155-0 
CAS#: 64742-52-5 

30-50 Váhrifamörk tilgreind 
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Alkanólamíð-fitusýrur EINECS#: 202-281-7 
CAS#: 93-83-4 

2-10% Húðert. 2; H315 
Augnert. 2; H319 

Bórsýra með 2,2‘-ímínódíetanól EINECS#: 267-886-0 
CAS#: 67952-33-4 

2-10 Húðert. 2; H315 
Húðert. 2; H319 

Alkóhól C16-C18, C18-ómettað, 
etoxýlerað (<2,5 EO) 

EINECS#: 500-236-9 
CAS#: 68920-66-1 

2-10 Húðert. 2; H315 
Augnsk. 1; H318 

Karboxýmetýlerað pólýglýkóleter EINECS#: 611-013-1 
CAS#: 53563-70-5 

<2% Húðert. 2; H315 
Augnsk. 1; H318 

Natríumpýríþíón EINECS#: 223-296-5 
CAS#: 3811-73-2 

<2% Bráð eit. 4; H302, H312, H332 
Húðert. 2; H315 
Augnert. 2; H319 
Bráð eit. á vatn. 1; H400 

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið. 
 

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP 
 

 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 
 Eftir innöndun Færið viðkomandi í ferskt loft.  

Eftir snertingu við augu Skolið augað með rennandi vatni í 15 mínútur. Leitið læknis. 
Eftir snertingu við húð Skolið strax með vatni og sápu.  

 Eftir inntöku Skolið munninn með vatni.  
 

 4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
Augu Getur valdið ertingu og roða.  
Húð Getur valdið vægri ertingu þar sem efnið kemur á húðina.   
Inntaka Getur valdið ertingu í hálsi. 
Innöndun Getur valdið ertingu í hálsi og hósta.   

 

  

 4.3. Merki um þörf á bráðri læknisþjónustu eða sérstakri meðhöndlun 
 Sérstök meðhöndlun Sýnið lækni þetta öryggisblað. 

 

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA 
 

5.1. Slökkvibúnaður 
Viðeigandi Veljið slökkvibúnað eftir aðstæðum og nálægum efnum.  
 

5.2. Sérstök hætta af blöndunni  
Sérstök hætta  Myndar eitraðar gufur í bruna: kolsýring og koltvísýring. 
 

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn 
Sérstakar ráðstafanir Notið ferskloftstæki. Notið hlífðarbúnað til að hindra snertingu  

 við húð og augu. Kælið ílát með vatnsúða. 
 

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI 
 

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk 
Ráðstafanir  Tryggið næga loftræstingu. Notið persónuhlífar.  
 

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 
Ráðstafanir  Ekki losa í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn. 
 

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 
Aðferðir   Færið í lokanleg merkt ílát til förgunar. Fargið samkvæmt gildandi reglum. 
 

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA 
 

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 
Meðhöndlun  Varist beina snertingu við efnið.  
 

7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika 
Geymsla  Geymið í lokuðum og upprunalegum umbúðum á köldum og vel 

loftræstum stað.  
 

7.3. Sérstök notkun  Engin tilgreind. 
 

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR 
 

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 
Jarðolía (NOTE L- <3% DMSO-útdráttur)   

Ríki 8 klst. TWA 15 mín. STEL 

Bretland 5 mg/m3 10 mg/m3  
 

8.2. Váhrifavarnir 
Tæknilegar ráðstafanir Tryggið næga loftræstingu. 
Til hlífðar öndun Venjulega ekki þörf. 
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Til hlífðar höndum Hlífðarhanskar. 
Til hlífðar augum Þétt öryggisgleraugu með hliðarvörn. 
Til hlífðar húð Hlífðarfatnaður. 
 

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 
 

9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika 
Eðlisástand  Vökvi 
Litur  Grænblár 
Lykt  Einkennandi 
Suðumark  100°C 
Blossamark  >100°C 
Sjálfsíkveikjuhitastig  >200°C 
Seigja  Seigt 
Uppgufunarhraði  Óverulegur 
Vatnsleysni  Vatnsleysanlegt 
Oxunareiginleikar  Ekki oxandi 
Eðlisþyngd  1 g/cm3 

 

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI 
 

10.1. Hvarfgirni 
Hvarfgirni Stöðugt við ráðlögð flutnings- og geymsluskilyrði. 
 

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 
Stöðugleiki Stöðugt við venjuleg skilyrði. 
 

10.3. Hætta á skaðlegum efnahvörfum 
Skaðleg efnahvörf Ekki hætta á skaðlegum efnahvörfum við ráðlögð flutnings-  
 og geymsluskilyrði. 
 

10.4. Skilyrði sem ber að varast 
Varasöm skilyrði Hiti.     
 

10.5. Ósamrýmanleg efni 
Efni Sterkir oxarar. Sterk afoxunarefni. 
 

10.6. Skaðleg niðurbrotsefni 
Niðurbrotsefni Myndar eitraðar gufur við hitaniðurbrot: kolsýring og koltvísýring. 
 

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
  

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
Jarðolía (NOTE L- <3% DMSO-útdráttur) 

LD50  Inntaka, rotta >5000 mg/kg 

LD50 Húð, kanína >5000 mg/kg 
 

Alkanólamíð-fitusýrur 

LD50  Inntaka, rotta >2000 mg/kg 

LD50 Húð, kanína >2000 mg/kg 
 

Alkóhól C16-C18, C18-ómettað, etoxýlerað (<2,5 EO) 

LD50  Inntaka, rotta >2000 mg/kg 
 

Húðerting Getur valdið vægri ertingu þar sem efnið kemur á húðina.  
Augnerting Getur valdið ertingu og roða.  
Inntaka Getur valdið ertingu í hálsi.   
Innöndun Getur valdið hósta og særindum í hálsi. 
 

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 

12.1. Eiturhrif 
Eiturhrif  

Alkóhól C16-C18, C18-ómettað, etoxýlerað (<2,5 EO) 

LC50 Fiskar, 96 klst. 100-1000 mg/l 
 

Natríumpýríþíón 

LC50 Fiskar, 96 klst. 0,0066 mg/l 

EC50 Halaflær, 48 klst. 0,022 mg/l 
 

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki  
Lífbrjótanleiki Aðeins lítillega lífbrjótanlegt. 
 

12.3. Uppsöfnun í lífverum 
Uppsöfnun  Engin gögn. 
 

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 
Hreyfanleiki  Órokgjarnt. Binst jarðvegi hægt. 
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12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB eiginleikum 
PBT/vPvB Efnið er hvorki flokkað sem PBT- né vPvB-efni.  
 

12.6. Önnur váhrif 
Váhrif  Engar upplýsingar. 
 

13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN 
 

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
Förgun efnis/umbúða Fargið samkvæmt gildandi lögum og reglum.   
 

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING 
 

Varan heyrir ekki undir alþjóðlegar reglur um flutninga á hættulegum efnum.  
 

15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK 
 
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis  
Sértæk löggjöf  Merkingar og öryggisblað í samræmi við reglugerð (EB) 1272/2008.    

15.2 Efnaöryggismat  
Mat Ekkert efnaöryggismat. 
 

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR 
 

Hættusetningar: H302 – Hættulegt við inntöku. 
 H312 – Hættulegt í snertingu við húð. 
 H332 – Hættulegt við innöndun. 
 H315 – Veldur húðertingu. 
 H318 – Veldur alvarlegum augnskaða. 
 H319 – Veldur alvarlegri augnertingu. 
 H400 – Mjög eitrað lífi í vatni. 
 H412 – Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. 
 

Skammstafanir:  ADN: Reglur um flutning hættulegra efna á skipgengum vatnaleiðum.  

  Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á  
  skipgengum vatnaleiðum. 
  ADR: Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum . 
  Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. 
  IMDG: Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. 
  PBT: Þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð. 
 STEL: Skammtíma váhrifamörk 
 TLV:  Viðmiðunargildi 
 TWA: Tímavegið meðaltal 
 CAS: Upplýsingaþjónusta um íðefni 
 DNEL: Áhrifaleysismörk 
 PNEC: Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg 
 

Upplýsingarnar á þessu blaði eru réttar samkvæmt okkar bestu vitneskju en er ekki ætlað að vera 
tæmandi og skal aðeins nota til leiðbeiningar. Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti 
ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í 
öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið að upplýsingarnar ættu ekki lengur við. Fyrirtækið verður 
ekki gert ábyrgt fyrir tjóni sem leiða má til meðhöndlunar eða snertingar við efnið sem lýst er hér að 
ofan.  
 

Útgáfa 7 
Dags. útgáfu 3. desember 2014 
Þýðing og uppsetning Reynir Hjálmarsson 
Gert þann 28. janúar 2016 
Heimild ROCOL GmbH & Co. KG, customer-service@rocol.com 
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