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Frumrit: 06/11/2018 
Þýðing: 12/08/2019 

1. Nafn vöru og framleiðanda / söluaðila á Íslandi. 
1.1 Vörukenni 

Vöruheiti:  FLAWFINDER CLEANER 
SPRAY 

Vörunúmer: RO63125 
1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis 

Notkun: Hreinsiefni úr leysiefnum. 
1.3 Upplýsingar um framleiðanda/söluaðila 

Framleiðandi: ROCOL 
 ROCOL House 
 Swillington 
 Leeds 
 West Yorkshire 
 LS26 8BS 
 ENGLAND 

Tel: +44 (0) 113 232 2700 
Fax: +44 (0) 113 232 2740 

Söluaðili: Fossberg ehf 
Dugguvogi 4 
104 Reykjavík 
Sími: 57 57 600 

1.4 Neyðarsímanúmer 
Eiturefnamiðstöð LSH: 543 2222  
- veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni.  
Neyðarlínan: 112  
Neyðarsími framleiðanda: +44 (0) 113 232 2600 

 

2. Hættugreining 
2.1 Flokkun efnis eða blöndunnar 

Flokkun samkv. CLP: SEM-VES 3: H336; Langv. eit. á vatn.2: H411; Augnert.2: 
H319; Eldf.úðaefni 1: H222; Húðert.2: H315; -: H229 

Mikilvægustu aukaáhrif:  Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið 
við upphitun. Veldur húðertingu. Veldur alvarlegri augnertingu. 
Getur valdið sljóleika og svima. Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn 
áhrif. 

2.2 Merkingaratriði 
Merkingar samkv. CLP: 

Hættusetningar: 
 
 
 
 
 

Hættumerki: 
 

 
H222: Úðabrúsi með afar eldfimum efnum 
H229: Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun 
H315: Veldur húðertingu 
H319: Veldur alvarlegri augnertingu 
H336: Getur valdið sljóleika og svima 
H411: Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. 
GHS02: Eldfimt 
GHS07: Heilsuskaði / Skaðar ósonlagið 
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 GHS09: Skaðlegt umhverfinu 

 
Viðvörunarorð: 

Varúðarsetningar: 
Hætta 
P410-P412: Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C. 
P251: Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir. 
P210: Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, 
opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. 
P211: Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald. 
P285: Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi. 
P261: Gætið þess að anda ekki inn 
ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi. 
P271: Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými. 
P273: Forðist losun út í umhverfið. 
P280: Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. 
P304+P340: EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt 
loft og hafið hann í stellingu sem léttir öndun. 
P305+P351+P338: BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega 
með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er 
auðvelt. Skolið áfram. 
P312: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika 
verður vart. 
P501: Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndum förgunaraðilla. 

2.3 Aðrar hættur 
PBT: Efnið er ekki flokkað sem 

PBT/vPvB efni 
3. Upplýsingar um innihaldsefni 

3.2 Blöndur 
Varasöm efni:  

PROPAN-2-OL – REACH skráningarnúmer: 01-2119457558-25 
EINECS CAS PBT / WEL CLP flokkun Hlutfall 

200-661-7 67-63-0  Eldf. vökvi 2: H225; Augnert. 2: H319; 
SEM-VES 3: H336 

30-50% 

VETNISKOLEFNI C7-C9, ÍSÓALKANAR – REACH skráningarnúmer: 01-2119471305-42 
921-728-3 64741-66-8  Eldf. vökvi 2: H225; Húðert. 2: H315; 

Langv.eit. á vatn. 2: H411; SEM-VES 3: 
H336; Eit. v. ásvelg 1: H304 

30-50% 

KOLTVÍSÝRINGS ÚÐADRIFEFNI – REACH skráningarnúmer: UNDANSKILIÐ - VIÐAUKI IV/V 

204-696-9 124-38-9 Efni með viðmiðunarmörk 
fyrir váhrif í starfi 

Loftt. u. þrýst.: H280 1-10% 

  
4. Ráðstafanir í skyndihjálp 

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 
Snerting við húð: Þvoið samstundis með miklu vatni og sápu. 

Snerting við augu: Þvoið vandlega með rennandi vatni í 15 mínútur. Leitið læknis. 
Við inntöku: Þvoið úr munni með vatni. Frmkallið ekki uppköst. Leitið læknis. 

Við innöndun: Fjarlægið einstakling af hættusvæði, gætið eigin öryggis. 
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4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
Snerting við húð: Möguleiki á ertingu og roða þar sem efnið snerti húð. 

Snerting við augu: Möguleiki á ertingu og roða. Mikil táramyndun möguleg. 
Við inntöku: Möguleg eymsli  og roði í munni og hálsi. Getur valdið svima. 

Við innöndun: Möguleiki á ertingu í hálsi og þrengslum í brjósti. Möguleiki á 
sljóleika eða svima. 

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á 
  

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða 
5.1 Slökkvibúnaður 

Slökkviefni: Alkóhol þolin froða. Koltvísýringur. Slökkviduft. Notið ekki vatn. Notið vatnsúða til 
að kæla ílát. 

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnis 
Sérstök hætta: Mjög eldfimt. Myndar sprengifimar lofttegundir. Við bruna myndast sprengifimar 

koltvísýrings- og kolsýringsgufur. 
5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmen 
Hlífðarbúnaður: Notið sjálfstæðan öndunarbúnað. 

6. Ráðstafanir  vegna efnaleka 
6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir 

Varúð einstaklinga: Sjá kafla 8 varðandi hlífðarfatnað. Fjarlægið neistagjafa. 
6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfis 

Varúð í umhverfi: Látið efnið ekki komast í niðurfall eða árfarveg. 
6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 

Hreinsunaraðgerðir: Notið ekki hreinsibúnað sem getur framkallað neista. Blandið með sandi eða 
vermikúlít. Færið í lokanlegt, merkt ílát til förgunar eftir réttum leiðum. 

6.4 Tilvísun í aðra liði 
  

7. Meðhöndlun og geymsla 
7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 

Meðhöndlun: Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notist ekki í þröngu rými. Reykingar bannaðar. 
7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmaleika 

Geymsla: Geymist á svölum, vel loftræstum stað. Haldið frá neistagjöfum. Hlífið við sólarljósi. 
Gætið að ljós og rafbúnaður valdi ekki neista. 

Pökkunarmáti: Geymist eingöngu í upprunalegum pakkningum. 
7.3 Sértæk, endanleg notkun 

  

8. Eftirlit með mengun / persónulegur hlífðarbúnaður 
8.1 Takmörkunarfæribreytur 

Varasöm efni:  

PROPAN-2-OL 
Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi:  

CAS nr. Meðalgildi (8klst vinnudagur) Þakgildi (15 mín tímabil) 
67-63-0 200 ppm, 490 mg/m3  

VETNISKOLEFNI C7-C9, ÍSÓALKANAR 
64741-66-8 1400 mg/m3 RCP TWA (UK) 

Ekki skráð í mengunarmarkaskrá VER 
- 

 DNEL/PNEC gildi 
DNEL/PNEC: Engin tiltæk gögn. 
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8.2 Váhrifavarnir 
Vinnuaðstaða: Gætið að nægri loftræstingu. Gætið að ljós og rafbúnaður valdi ekki neista. 

Innöndunar varnir: Varnir vegna innöndunar öllu jafna ekki þarfar. Ef loftræsting er ekki nægjanleg skal 
nota öndunarbúnað með gas/gufu síu, gerð A: lífrænar gufur (EN141) 

Húðvarnir: Nitril eða neoprene hanskar. 
Augnvarnir: Hlífðargleraugu með hliðarvörn. 

Hlífðarfatnaður: Almennur hlífðarfatnaður. 
9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika 
Ástand / form: Úði 

Litur: Litarlaus 
Lykt: Einkennandi lykt 

Uppgufunar hraði: Hraður 
Eldnærandi: Ekki eldnærandi (samkv. EC stöðlum) 

Leysni í vatni: Blandast 
Seigla: Fljótandi   

Blossamark: > -20° C Sjálfstendrunarmark: Ekki þekkt 
Eðlisþyngd: 710 g/l   

9.2 Aðrar upplýsingar 
  

10.  Stöðugleiki og hvarfagirni 
10.1 Hvarfgirni 

Hvarfgirni: Engar fyrirliggjandi upplýsingar 
10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki 

Stöðugleiki: Stöðugt undir venjulegum kringumstæðum. Stöðugt við stofuhita. 
10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi 

Hættuleg efnahvörf: Engar fyrirtliggjandi upplýsingar. 
10.4 Skilyrði sem ber að varast 

Forðast skal: Beint sólarljós. Hita, Neistagjafa 
10.5 Ósamrýmanleg efni 

Efni sem skal varast: Sterk oxunarefni. Sterk afoxunarefni.  
10.6 Hættuleg niðurbrotsefni 

Hættuleg niðurbrotsefni: Við bruna myndast eitraðar koltvísýrings- og kolsýringsgufur. 
 

11.  Eiturfræðilegar upplýsingar 
11.1 Upplýsingar um eiturfræðileg áhrif 

Hættuleg innihaldsefni:   
PROPAN-2-OL 

BLÁÆÐ ROTTA LD50 1088 mg/kg 
MUNNLEGA MÚS LD50 3600 mg/kg 
MUNNLEGA ROTTA LD50 5045 mg/kg 
UNDIR HÚÐ MÚS LDLo 6 gr/kg 

 Engin tiltæk gögn 
Einkenni / smitleiðir 

Snerting við húð: Möguleiki á ertingu og roða þar sem efnið snerti húð. 
Snerting við augu: Möguleiki á ertingu og roða. Möguleiki á mikilli táramyndun. 

Við inntöku: Möguleg eymsli og roði í munni og hálsi. Getur valdið svima. 
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Við innöndun: Möguleiki á ertingu í hálsi og þrengslum í brjósti. Möguleiki á 
sljóleika eða svima. 

12.  Umhverfisþættir 
12.1 Eiturhrif 

Visteiturhrif:  
VETNISKOLEFNI C7-C9, ÍSÓALKANAR 

VATNAFLÆR (Daphnia magna) 48klst EC50 2,4 mg/l 
ÞÖRUNGAR (Pseudokirchneriella ) 72klst ErC50 6,3 mg/l 
REGNBOGASILUNGUR (Oncorhynchus mykiss) 96klst ErC50 18,4 mg/l 

  

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 
Hegðun í umhverfi: Tekur tíma að brotna niður í náttúrunni. 
12.3 Uppsöfnun í lífverum 

Líffræðileg áhrif: Engin tiltæk gögn 
12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi 

Hreyfanleiki: Rokgjarnt. 
12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og VPvB-eiginleikum 

PBT merking: Ekki flokkað sem PBT efni. 
12.6 Önnur skaðleg áhrif 

Önnur skaðleg áhrif: Eitrað vatanalífverum. 
13.  Förgun 

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
Förgun: 

Endurnýting: 
Fargið á viðeigandi hátt á móttökustöð fyrir spilliefni. 
Hægt að nota sem eldsneyti til að framkalla orku. 

14.  Flutningur 
14.1 UN-númer 

UN nr: UN1950 
14.2 Rétt UN-sendingarheiti 

Flutningsheiti: ÚÐAEFNI, ELDFIM  
14.3 Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga 
Flutningsflokkur: 2.1 

14.4 Pökkunarflokkur 
Pökkunarflokkur: N/A 
14.5 Umhverfishættur 

Hættulegt umhverfinu: Já Mengun sjávar: Já  
 

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda 
  

15.  Upplýsingar varðandi regluverk 
15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis 

  

15.2 Efnaöryggismat 
  

16. Aðrar upplýsingar 
Aðrar upplýsingar: Öryggisblað þetta er gert í samræmi við Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) 

Nr. 2015/830 
Í samræmi við tilskipun 2008/47/EC frá 8.apríl 2008, uppfært frá tilskipun 
75/324/EEC varðandi úðabrúsa. 



SAFETY DATA SHEET 
FLAWFINDER CLEANER SPRAY 

 

6

 Tekið saman í samræmi við REACH. 
Setningar frá lið 2 og 3: H222: Úðabrúsi með afar eldfimum efnum 

H225: Mjög eldfimur vökvi og gufa. 
H229: Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun 
H280: Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun. 
H304: Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg. 
H315: Veldur húðertingu. 
H319: Veldur alvarlegri augnertingu. 
H336: Getur valdið sljóleika og svima 
H411: Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. 

Skammstafanir: LD50 = Miðgildisbanaskammtur 
LDLo = Lægsti mögulegi banaskammtur 
EC50 = Miðgildi hrifstyrks 
ErC50 = Miðgildi hrifstyrks á vöxt 

Annað: Ofangreindar upplýsingar þykja réttar og eru byggðar á fyrirliggjandi gögnum, 
en eru þó ekki tæmandi og skulu notaðar sem leiðbeinandi rit. Hvorki 
framleiðandi né söluaðili eru ábyrgir fyrir skaða sem af meðhöndlun eða notkun 
vörunnar kann að verða. Notkun vörunnar er á ábyrgð notenda. 

 


